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CHARAKTERYSTYKA CEMENTU
Cement portlandzki zuzlowy PN-B-19707 -CEM I11/A-S 42,5 N

Producent : Cementownia "Warta" S.A., Trebaczew ul.Przemystowa 17, 98-355 Dziatoszyn
Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych: nr 1487-CPR-020-18 z dnia 20.12.2021
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 1487-CPR-020-18 wydanie 07 z dnia 04.01.2022

Srednie wyniki analizy fizyko - chemicznej za miesiac kwiecier 2023

Witasciwosci fizyczne :

Whasciwosé Metoda badania Jednostka Wymagania Wynik
Min. Max

Wytrzymatos¢ na $ciskanie :

po 2 dniach PN-EN 196-1:2016 MPa 10,0 - 18,4
po 28 dniach ( za 1112023 ) 42,5 62,5 50,8
Woda dla konsystencji normowej % - - 26,8

Czas wigzania:

poczatek PN-EN 196-3:2016 min 60 - 190
koniec - - 250

Stato$é objetosci mm - 10 0
Gestos¢ wiasciwa g/em? - - 3,03
Powierzchnia wiasciwa PN-EN 196-6:2019 cm?/g - - 3505

Analiza chemiczna :

Wiasciwosé Metoda badania Jednostka Wymagania Wynik
Min. Max

Strata prazenia % - - 2,55

Pozostatos¢ nierozpuszczalna % - _ 1,68

Ca0 % - - 58,35

Mgo % - - 1,91

0 PN-EN 196-2:2013 % - - 25,46

Al,0,4 % - - 5,17

Fe,0; % - - 2,43

SO; % - 3,5 2,40

Na,Oeq % - - 0,64

cr % - 0,10 0,072

Opracowat :

Elektronicznie podpisany przez Agata
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